<> Cerema

Cartes de bruit stratégiques

Commune de Bischheim

Résumé non technique

Echéance 2017




Références de la commande

Nom de l'organisme financier : Eurométropole de Strasbourg

Nom du correspondant : Mme ROUILLARD-NEAU Pascale et M. MEZIANE Mohamed

Eurométropole de Strasbourg

Service Hygiéne et Santé Environnementale,
1 Parc de I'Etoile

67076 Strasbourg

Commande

Références du dossier

Numéro du dossier (référence a rappeler) : SIGMA : C15ES0152, Marché EMS 15029

Numéro de référence du service documentation : /

Historique des versions du document

Version Auteur Date Commentaires
Version 1 | F. Bickel 23/05/2018
V2 F. Bickel 30/05/2018 Corrections et enrichissement
V3 F. Bickel 01/06/2018 Corrections et modifications

Affaire suivie par

Frédéric Bickel- Groupe Acoustique

Téléphone : 03 88 77 46 47 / fax 03 88 77 46 20

Courriel : frederic.bickel@cerema.fr

Connaissance et prévention des risques - Développement des infrastructures - Energie et climat - Gestion du patrimoine d’infrastructures

Impacts sur la santé - Mobilités et transports - Territoires durables et ressources naturelles - Ville et batiments durable

Centre d’études et d’expertise sur les risques, I'environnement, la mobilité et 'aménagement

Laboratoire Régional de Strasbourg - 11, rue Jean Mentelin - BP 9 - 67035 Strasbourg Cedex 2 - Tél : +33 (0)3 88 77 46 00
Siege social : Cité des Mobilités - 25, avenue Frangois Mitterrand - CS 92 803 - F-69674 Bron Cedex - Tél : +33 (0)4 72 14 30 30
Etablissement public - Siret 130 018 310 00160- www.cerema.fr



C15ES0152, Marché EMS 15029

SOMMAIRE

Table des matieres

N O 0 (= (= 5
L B 00 T4 (=) (=T =TU (o] 0= 1= o 1P 5
A ©o 01 (=3 (= =10} o= 5
L T o 1 (=3 (= o o= | 5
(T 7T oY= OO 5

2 Dénombrement des populations et établissements sensibles.................... 6

3 Synthese de I'évolution de 2012 & 2017 .........ccceeviieiieeiiiiiiee e 7

R @] o Tod 1153 o o A 13

BIDHOGraphie. .. ..o e 14

Eurométropole de Strasbourg (67)- Mise a jour CBS échéance 2017 3/14



2015-76-047

1 Contexte

1.1 Contexte européen

La Directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002!" vise a instaurer une approche commune de I'exposition
au bruit ambiant, pour I'éviter, le prévenir ou réduire son impact. Les bruits concernés sont ceux des
infrastructures de transports terrestres, des aéroports et des industries, auxquels sont exposés les
étres humains dans les espaces batis, les parcs publics, les lieux calmes, et prés des batiments et
zones sensibles (hdpitaux, écoles). En revanche, les bruits dans les lieux de travail, les bruits de
voisinage, d’activités domestiques ou d’activités militaires ne sont pas visés. Dans le cadre de la
directive 2002/49/CE, les Etats membres devront établir des cartes de bruit stratégiques (CBS) et
plans de prévention du bruit dans I'environnement (PPBE).

1.2 Contexte national

Les articles L. 572-1 a L. 572-11 du Code de I'Environnement?, le Décret du 24 mars 2006" et
lArrété du 4 avril 2006, relatifs & I'établissement des CBS et PPBE, transposent la directive
européenne en droit frangais. Dans ce cadre, les communes comprises dans le périmetre des
agglomérations INSEE de plus de 100 000 habitants ont I'obligation de réaliser un ensemble de cartes
présentant le bruit engendré par les infrastructures de transports routiéres, ferroviaires et
aéroportuaires, sans seuil de trafic, ainsi que le bruit des installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE).

Ensuite, les autorités compétentes sur ces territoires doivent définir les PPBE qui constituent le recueil
des mesures prévues pour traiter les situations identifiées par les cartes de dépassement de seuil.

Les CBS et les PPBE doivent étre mis a jour tous les 5 ans.

1.3 Contexte local

L'Eurométropole de Strasbourg comprend 33 communes dont la commune de Bischheim qui compte
17 188 habitants. Elle est concernée par la directive bruit 2002/49/CE pour la réalisation des cartes de
bruit et du Plan de Prévention du Bruit dans 'Environnement des grandes agglomérations.

Le présent document constitue le « résumé non technique » des principaux résultats de I'évaluation du
bruit par type de sources (infrastructures de transport et installations industrielles) sur la population et
les batiments sensibles. La notice explicative annexée énonce la technique utilisée par modélisation et
précise la méthodologie générale employée.

1.4 Etapes

Les objectifs de la mission se décomposent en plusieurs phases :

* Phase 1: Traitement des données d’entrées (trafics routiers et ferroviaires, modéle du terrain,
modele du bati...).

* Phase 2: Reéalisation de la cartographie sur une zone test (évaluation et validation de la
méthodologie).

* Phase 3 : Réalisation de la cartographie sur toute I'aire d’étude.
« Phase 4 : Production, édition des différentes cartes de bruit et des documents annexes.

Le présent rapport porte sur la phase 4.
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2 Dénombrement des populations et établissements sensibles

Les données indiquées ci-aprés concernent le territoire de la commune de Bischheim.
La commune de Bischheim n’est pas concernée par le bruit industriel ou celui des aérodromes.

Les tableaux 2.1 et 2.2 présentent les estimations de population et d’établissements de santé et
d’enseignement exposés au bruit routier et ferroviaire aux indicateurs Lden et Ln. Les indicateurs Lden et Ln
correspondent respectivement a la charge sonore moyennée sur une journée de 24 h (jour, soir, nuit) et sur
la nuit (de 22 h a 6 h) exprimée en décibel pondére (A).

E P Nombre 04 No_mbre

§|  tdemtma) | NOMRCLGMO | demblisementsde | Gronicgnement
g exposés

';‘J‘ [55>60[ 5357 0 3

‘g [60>65] 3478 0 1

% [65>70[ 2342 0 2

E [70575[ 697 0 1

g [75>...] 50 0 0

:—)m" Valeur limite [68>...[ 4736 0 0

< Nombre

p Nombre d’individus na Hombre d’établissements
g tntew poses | ez de | ensognement
§ [50>55[ 3727 0 2

E [55>60[ 2387 0 2

£ [60>65] 934 0 1

§ [65>70] 66 0 0

§ [705>...[ 0 0 0

§ Valeur limite [62>...] 400 0 0

Tableau 2.1: Bruit routier de la commune de Bischheim
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Lden (dB(A))

Nombre d’individus

Nombre
d’établissements de

Nombre
d’établissements

Nombre d’individus

.‘é

=

g exposés santé exposés d’enseignement

§ exposés

@ [55>60] 861 0 1

i

3 [60>65[ 15 0 0

o

ot [65>70] 0 0 0

>

s [70>75] 0 0 0

S

@ [755...[ 0 0 0

'Gm" Valeur limite [73>...] 0 0 0
Nombre Nombre

d’établissements

E Ln (dB(A) exposés d'égz'tizsg;‘;ﬁ:zss de d'en:::,g:s%?ent
:§ [50>55] 327 0 0

g [55>60] 0 0 0

= 60565 0 0 0

E [65>70] 0 0 0

g [705>...[ 0 0 0

2

8 Valeur limite [65>...] 0 0 0

Tableau 2.2: Bruit ferroviaire de la commune de Bischheim

3 Synthese de I’évolution de 2012 a 2017

A titre de comparatif, les tableaux 3.1 et 3.2 présentent la variation avec les données des précédentes

cartes de bruit stratégiques de 2012, ainsi que le dénombrement a I'échelle des 33 communes de
I'Eurométropole de Strasbourg de 2017. Les diagrammes suivants (1, 2, 3 et 4) illustrent I'évolution des

données de 2012 et de 2017 de la commune.

La méthode et les modéles pris en compte en 2012 et en 2017 n’étant sensiblement pas les mémes,
ce comparatif se veut purement indicatif.

Sur le territoire de 'Eurométropole de Strasbourg, la population est de 484 157 habitants®™ dont 6 %
est en dépassement de seuil en Lden pour le bruit routier.
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Classes de bruit

Nombre d'individus exposés

Nombre d’établissements de santé exposés

Nombre d’établissements d’enseignement

routier EXPposes
Jour/soir/nuit
. . EMS (33 . . EMS (33 . . EMS (33
(24h) Bischheim communes) Bischheim communes) Bischheim communes)
Lden (dB(A)) 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017
[55>60[ 4157 5 357 +1 200 110 848 0 0 28 2 3 +1 109
[60>65[ 2728 3478 +750 103 133 0 0 17 2 1 -1 142
[65>70[ 2592 2342 -250 58 075 0 0 10 0 2 +2 58
[70>75] 896 697 -199 9 842 0 0 0 1 +1
[75>...[ 30 50 +20 278 0 0 0 0
Valeur limite |, g5 4736 +2 931 29 897 0 0 6 0 0 28
[68>...[
Classes de bruit Nombre d’individus exposés Nombre d’établissements de santé exposés e etabhsz§moesrét: e
routier P
Iuit EMS (33 EMS (33 EMS (33
(22h-6h) Bischheim communes) Bischheim communes) Bischheim communes)
Ln (dB(A)) 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017
[50>55[ 2 636 3727 +1 091 108 275 0 0 15 1 2 +1 145
[55>60[ 1796 2 387 +591 64 114 0 0 13 0 2 +2 65
[60>65[ 957 934 -23 16 658 0 0 0 1 +1 12
[65>70[ 44 66 +22 623 0 0 0 0
[70>...[ 0 0 42 0 0 0 0
Valeur limite
[625...[ 77 400 +323 4 151 0 0 1 0 0 2

référentielles

Tableau 3.1: Comparatif entre les CBS de 2012 et de 2017 pour le bruit routier a Bischheim et les données de population sur ’Eurométropole a titre




Classes de bruit

Nombre d'individus exposés

Nombre d’établissements de santé exposés

Nombre d'établissements d’enseignement
EeXPOoSEs

ferroviaire
Jour/soir/nuit
. . EMS (33 : . EMS (33 - . EMS (33
(24h) Bischheim communes) Bischheim communes) Bischheim communes)

Lden (dB(A)) 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017

[55>60[ 746 861 +115 110 848 0 0 28 0 1 +1 109

[60>65] 560 15 -545 103 133 0 0 17 0 0 142

[65>70[ 50 -50 58 075 0 0 10 0 0 58

[70>75] -8 9842 0 0 0 0

[75>...[ 278 0 0 0 0 0
Valeur limite

[73>..[ 0 0 29 897 0 0 6 0 0 28

Classes de bruit

Nombre d’individus exposés

Nombre d’établissements de santé exposés

Nombre d'établissements d’enseignement
exposeés

ferroviaire
LI EMS (33 EMS (33 EMS (33

(22h-6h) Bischheim communes) Bischheim communes) Bischheim communes)

Ln (dB(A)) 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017 2012 2017 Variation 2017
[50>55[ 844 327 -517 108 275 0 0 15 0 0 145
[55>60[ 175 0 -175 64 114 0 0 13 0 0 65
[60>65] 0 -8 16 658 0 0 0 0 12
[65>70[ 0 623 0 0 0 0
[70>...[ 0 42 0 0 0 0

Valeur limite

[65>...[ 0 0 4151 0 0 1 0 0 2

Tableau 3.2: Comparatif entre les CBS de 2012 et de 2017 pour le bruit ferroviaire a Bischheim et les données de population sur

I’Eurométropole a titre référentielles
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Figure 1: Evolution des populations exposées au bruit routier en Lden entre 2012 et
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Figure 2: Evolution des populations exposées au bruit routier en Ln entre 2012 et

2017
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Figure 3: Evolution des populations exposées au bruit ferroviaire en Lden entre 2012
et 2017
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Figure 4: Evolution des populations exposées au bruit ferroviaire en Ln entre 2012 et
2017
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4 Conclusion

Cette étude a permis de présenter les principaux résultats de la cartographie du bruit relative aux
sources de bruit routier et ferroviaire sur la commune de Bischheim et de les comparer avec les
résultats des cartes de bruit de 2012.

Les cartes de bruit stratégiques de 3°™ échéance font apparaitre une légére augmentation de
I'exposition de la population au bruit routier. Sur la commune de Bischheim, 27 % de la population est
exposée a des valeurs de dépassement de seuil de bruit routier en Lden. L'exposition de la population
au bruit ferroviaire est en baisse et n'est pas concernée par des valeurs limites.

Les cartes produites retranscrivent les bruits continus et prévisibles. Elles représentent une information
moyenne du niveau de bruit sur une année.

Cette étude servira de base a I'établissement des Plans de Prévention du Bruit dans I'Environnement

(PPBE).
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